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offerta riservata agli installatori // prezzi validi dal 1 marzo al 22 aprile 2016

DU.IT14N + DUIT.BR KBOB30M

vomlaelale nlelelo

KBULLSM

COD. 9592426 COD. 9592096 COD. 9592091

Per ante battenti finoa 3,5m Per ante battenti finoa 3,0 m Per ante scorrevoli

montaggio interrato lineari a vite senza fine uso residenziale

Kit composto da DU.IT14N, motoriduttore Kit composto da un motoriduttore BOB30M Kit composto da un motoriduttore BULL5M
elettromeccanico 230 Vac irreversibile, meccanica 230 Vac; una centrale HEADY 230 Vac con 230 Vac con centrale e ricevitore integrati; una coppia
totalmente in metallo e arresto meccanico ricevitore integrato; una coppia di fotocellule di fotocellule PUPILLA.F; un lampeggiante
incorporato; DUIT.BR, adattatori per l'installazione PUPILLA.F; un lampeggiante LAMPI.LED LAMPI.LED con antenna integrata; un selettore

di due motori, compatibili con la maggior parte delle con antenna integrata; un selettore a chiave a chiave TOKEY in metallo; un trasmettitore

casse di fondazione in commercio. TOKEY in metallo; un trasmettitore 433,92 MHz 433,92 MHz TO.GO2WYV (2 canali).

TO.GO2WV (2 canali.

DU.ITCF HEADY BE.PLAY

COD. 9150043 COD. 9176217 COD. 9670013

Cassa di fondazione Centrale esterna, Tastiera digitale in metallo
autoportante in cataforesi alimentazione 230 Vac, con tasti numerici luminosi
apertura max.110°. Fornita per cancelli a battente. in acciaio inox.

di solo coperchio, necessita
di accessorio sblocco
SB.DUIT.L o SB.DUIT.K.

PUPILLA LAMPIL.LED

COD. 9409001 COD. 9534098
Coppia di fotocellule Lampeggiante 230 Vac a LED
per montaggio esterno con antenna integrata.

orientabili di 180°.
Possibilita di sincronizzare
fino a 4 coppie,
alimentazione 24 Vac/dc.



